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KOSZTORYS OFERTOWY
REMONT DOCELOWY DACHU NA BUDYRRU "A" ZESPOL SZKOL W SULECHOWIE UL. PIASKOWA 52
Data: 2010-08-23
Inwestor: ZESPOL SZKOEL W SULECHOWIE UL. PIASKCWA 52

Obiekt: BUDYNEK "A"

Budowa: REMONT DACHU

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca: Wykonujacy:



Zbiér: SZK3ADAL Zuzia (C) DataComp 1994-2000 strona nr 2

REMONT DOCELOWY DACHU NA BUDYNKU A" ZESPOL SZKOL W SULECHOWIE UL. PIASKOWA 23/08/10
Kosztorys
Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé
podstawy nakiadéw :
wyliczenie ilodci robdét Robocizna ’ Materialy ’ Sprzet

1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.001 KNRW 401/518/6 Rozbidrki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa

88,100 m2
Razem robocizna: r~g 0,31 27,311
Materialy inne (Materialy) % 2 f
1.002 KNRW 401/518/7 Rozbidrki pokrycia z papy na dachach betonowych, nastepna warstwa
88,100 m2
krotnogé: 3,00
Razem robocizna: r—g 0,05 13,215
Materiaty inne (Materialy) % 2
1.003 KNRW 401/545/3 Rozebranie rynien z blachy, nadajacych sie do uzytku
157,100 m
l Razem robocizna: r~g 06,23 36,133
Materialy inne (Materialy) % 2

1.004 KNRW 401/545/8 Rozebranie obrdbek murdw szczytowych, okapbdw, z blachy, nie nadajacych sie do uzytku

32,100 m2
Razem robocizna: r—g 0,3 9,63
Materialy inne (Materialy) % 2
1.005 KNRW 401/545/8 Rozebranie obrdébek komindw z blachy, nie nadajacych sie do uzytku
) 8,334 m2
Razem robocizna: r~g 0,3 2,5002
Materialy inne (Materialy) % 2 !

1.006 KNRW 401/518/6 Rozbidrki pokrycia z papy przy kominach na dachach betonowych, pierwsza warstwa
34,494 m2
Razem robocizna: 0,31 l

2

r-g 10,693

Materialy inne (Materialy) %

1.007 KNNR 5/721/3 Cigcie nmawierzchni mechanicznie, z betonu, glebokos$d 5-cm miedzy piytami korytkowymi

(bruzda)
192,000 m
Razem robocizna: r-g 00,0439 8,4288
Pila spalinowa do clecia
nawierzchni 11kW (1) m-g 0,0698 13,402
Srodek transportowy (1) m-g 0,0104 1,9%68
Materialy inne (Materialy) % 2,5
1.008 KNNR 5/721/4 Ciecie nawierzchni mechanicznie, z betonu, dodatek za kazdy nastepny l-cm glebokosci
(ponad 5)
192,000 m
krotnosé: 5,00
Razem robocizna: r—g 0,0068 6,528
Pita spalinowa do ciecia
nawlerzchni 11kW (1) m—g 0, 0006 0,576
Srodek transportowy (1) m—g 0,0001 0,096
Materialy inne (Materialy) 3 2,5
1.009 KNRW 403/1001/6 Wykucie przecietych bruzd miedzy piytami korytkowymi {anal)
96,000 m
Razem robocizna: r-g 0,206 19,776
Materialy inne (Materialy) % 4

1.010 KNNR 5/721/3 Ciecie nawierzchnl mechanicznie, z betonu, giebokosd 5-cm przy kominach (wyclgcie
bruzdy) ]
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REMONT DOCELOWY DACHU NA BUDYNKU *A" 2zESPOL SZKOL W SULECHOWIE UL. PIASKOWA 23/08/10
Opis pozycii Jedn. Norma Tlosd Cena Wartosd
podstawy nakladdw
wyliczenie ilosci robdt Robocizna Materialty Sprzet
108,580 s
krotnosé: 2,00
Razem robocizna: r—g 0,0439 9,53332
Pita spalinowa do ciecia
nawierzchni 11kW (1) m-g 0,0698 15,158
Srodek transportowy (1) m=g 0,0104 2,25846
Materialy inne {(Materialy) % 2,5

1.011 KNNR 5/721/4 Ciecie nawierzchni mechanicznie,

z betonu, dodatek za kazdy nastepny 1l-cm giebokosci

{ponad 5)
108,580 m
krotnoscé: 10,0
Razem robocizna: r-g 0,0068 7,38344
Pita spalinowa do ciecia
nawierzchni 11kW (1) m—g 0, 0006 0,65148
Srodek transportowy (1) m—g 0,0001 0,10858
| Materialy inne (Materialy) % 2,5
1.012 KNRW 403/1001/6 Wykucie przecietych bruzd przy kominach {(anal)
108,580 m
Razem robocizna: r~g 0,206 22,3867
Materiaty inne {Materialy) % 4
1.013 KNRW 401/348/2 Rozebranie $ciany szczytowe]j i gzymsu na zaprawlie c-w.:
22,783 n3
Razem robocizna: r—g 7,3 166,316
Materialy inne {(Materialy) 2 1,5
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Opis pozycii Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosd

podstawy nakiaddw

wyliczenie ilosci robét Robocizna Materialy Sprzet

2 REMONT POKRYCIA DACHOWEGO

2.001 KNRW 202/615/2 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, pozioma, 2-warstwy pod gzymsem i Scianka

szczytowa
71,000 m2
Razem robocizna: r=g 0,124 8,804
Papa asfalt. na tekturze
podkl.odm. 400/1200 m2 2,38 168,98
Wyciag m—g 0,0088 0,6248
Srodek Lransportowy (1) m—g 0,0023 0,1633
Materialy inne (Materialy) g 1,5
2.002 KNRW 202/125/3 Gzymsy z cegiel budowlanych peinvch, wyskok/wysokodd 12x32-cm
157,500 m
Razem robocizna: r—g 0,65 102,375
Cegta budowlana peina
25x12x6.5-cm szt i5 2 362,5
Zaprawa cementowo-waplenna
A4 {m.30) m3 0,011 1,7325
Materialy inne (Materialy) % 1,5
Wyciag m-g 0,07 11,025
2.003 KNRW 202/921/4 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
64,760 m2
Razem robocizna:s r=-g 1,168 75,64
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,028 1,81328
Wyciag m-g 0,143 9,26068
Materialy inne (Materialy) % 1,5
2.004 KNRW 202/1116/7 Dodatek za zbrojenie spadku na gzymsie siatka stalowa
59,850 m2
Razem robocizna: r-g 0,074 4,4289
Siatka zgrzewana drut fi
3mm, oczka 15*15cm m2 1,02 61,047
Materiaty inne (Materiaiy) % 1,5
Wyciag m-g 06,0011 0,06584
Srodek transportowy (1) m-qg 0,0017 0,10175
2.005 KNRW 202/608/3 Dylatacja z piyt styropianowych, picnowa na sucho, 1-warstwa
37,325 m2
Razem robocizna: r—g 0,0891 3,3256¢6
Piyta styropianowa grubosci
2-cm m2 1,05 39,191
Wyciag g 00,0032 0,11944
Srodek transportowy (1) m-g 0,0047 0,17543
Materialy inne (Materialy) % 1,5
2.006 KNRW 202/514/1 (2) Obrébki z blachy ocynkowane] przy szerckodgci w rozwinieciu do 25-cm
44,675 m2
Razem robocilzna: r—g 2,31 103,199
Blacha stalowa ocynkowana
ptaska grubosci 0.55-mm kg 5,53 247,053
Spoiwo cynowo-olowlane LC 60 | kg 0,028 1,2509
Kolki rozporowe Metalplast szt 8,1 361,868
Srodek transportowy (1) m-g 0,0069 0,30826
Materialy inne (Materialy) % 1,5
2.007 KNRW 202/522/2 (2) Rynny dachowe i haki z odzysku- montaz z gotowych elementdw, polokragle,
Fi-15-cm,blacha z cynku
157,500 m

Razem roboclzna: r—g 0,455 71,663
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REMONT DOCELOWY DACHU NA BUDYNKU "A” ZESPOL SZKOL W SULECHOWIE UL. PIASKOWA 23/08/10
Opis pozycii Jedn. Norma Ilosc Cena Wartosd
podstawy nakiaddw
wyliczenie ilosci robot Robocizna daterialy Sprzet
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 | kg 00,0351 5,52825
Uchwyty do rynien dachowych
ocynkowane szt 2 315
Materialy inne (Materialy) 3 1,5
Srodek transportowy (1) m—g 0,0032 0,504
2.008 KNRW 401/519/1 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna, jednokrotne pokrycie papa podkiadowa
. 88,350 m2
Razem robocizna: r—g 0,27 23,855
Papa zgrzewalna podkladowa,
asfalt modyfikowany, V60 S35 [m2 1,15 101,603
Roztwodr asfaltowy do
gruntowania "Abizol R" kg 0,4 35,34
Gaz propanowo-butanowy
piynny kg 0,3 26,505
Materialy inne (Materiaty) % 2
Juraw okienny do 0.5-t =g 0,02 1,767

2.009 KNRW 401/518/1 Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalna, jednokrotne pokrycie papa
wierzchniego krycia

177,100 m2
Razem robocizna: r—g 0,27 47,817

Papa zgrzewalna
polimerowo-asfaltowa
wierzchniego krycia PYE

PV-250 S 5.2 m2 1,15 203,665
Roztwdr asfaltowy do
gruntowania "Abizol R" kg 0,4 70,84
Gaz propanowo-butanowy
piynny kg 0,3 53,13
Materialy inne (Materialy) % 2
Zuraw okienny do 0.5-t m-g 0,02 3,542
2.010 KNRW 202/514/1 (2) Obrébki z blachy ocynkowane] przy szeroko$Sci w rozwinieciu do 25-cm
8,334 m2
Razem robocizna: el 2,31 19,252
Blacha stalowa ocynkowana
plaska grubosci 0.55-mm kg 5,53 46,087
Silikon dekarski szt 1,1999 10
‘Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 | kg 0,028 0,23335
Kotki rozporowe Metalplast szt 8,1 67,505
Materialy inne (Materialy) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0069 08,0575

2.011 KNRW 401/519/4 Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalna, obrdbki z papy wierzchniego krycia
przy kominach

34,494 m2
Razem robocizna: r=-g 0,73 25,181
Papa zgrzewalna
polimerowo-asfaltowa
wierzchniego krycia PYE
PV-250 S 5.2 m2 1,18 40,703
Roztwdr asfaltowy do
gruntowania "Abizol R" kg 0,5 17,247
Gaz propanowo-butanowy
plynny kg 0,38 13,108
Materialy inne (Materialy) % 2
Zuraw okienny do 0.5-t n—-qg 0,02 0, 68988

2.012 KNR 403/706/1 (2) Rozbidrka i montaZz przewodéw instalacji odgromowej na dachach na uprzednio
zamocowanych wspornikach, dach plaski, pret o przekroju do 200-mm2 z odzysku

178,700 m
Razem robocizna: r—g 0,1785 31,898
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Opis pozycii Jedn. Norma Ilosd Cena Wartosdé
podstawy nakiaddw
wyliczenie ilosci robdt Robocizna Materiaty Sprzet
Materialy inne {(Materialy) % 4

2.013 KNRW 508/601/15 Montaz wspornikéw dla instalacji odgromowej napreZane] na Sclanach i dachach,
przelotowe posredniczace, na dachu - klejone

60,000 szt
Razem robocizna: r—g 0,144 8,64
Wsporniki dachowe do
przyklejenia szt 1,01 60,6
2.014 KNR 508/601/3 Montaz wspornikéw dla instalacji naprezanej na $clanach wsporniki naciagowe z 1
zlaczka przelotowa naprezajaca na konstrukcji na $ruby kotwione w wiericu
3,000 szt
Razem robocizna: r-g 0,6282 1,8846
Wspornik instalacii
odgromowej K-111 dachowy z
uchwytem Srubowym, do
przvkrecania, pilonowy szt 1,01 3,03
Ziaczki przelotowe kablgkowe
naprezajace K-426 szt i,01 3,03
aterialy inne {(Materiakly) E] 2,5

2.015 KNR 508/803/2 Mechaniczne wykonanie &lepych otwordw i wnek w betonie, gtebokosé¢ do 8-cm i $rednicy
do 20-mm 3.w.

4,000 szt
krotnosé: 3,00
Razem robocizna: r-g 0,0725 0,87
2.016 KNR 508/809/4 Osadzenie w podioZzu koikdw rozporowych metalowych w wiencu j.w.
4,000 szt
krotnogé: 3,00
Razem robocizna: r—g 0,0168 90,2016
Kolki rozporowe metalowe szt 1 12
Materialy inne (Materialy) 2 2,5
2.017 KNRW 508/601/10 MontaZz wspornikéw dla instalacji odgromowej naprezane} na $cianach 1 dachach,
naciagowe z 2 zlaczkami przelotowymi naprezajacymi, na dachu - papa lub blacha
12,000 szt
Razem robocizna: r—g 1,35 16,2
Wspornik instalacji
odgromowei K~143 z uchwytem
yezdrubowym do przykrecania
iub zatapiania w betonie szt 1,01 12,12
Ztaczki przelotowe kabiagkowe
napregzajace K-426 szt 2,02 24,24
2.018 KNR 1323/1001/10 Zabezpieczenie polaci folig
228,700 m2
Razem roboclzna: r-g 0,0569 13,013
Folia PVC m2 0,183 41,852
Gwozdzie budowlane okragle
gote kg 0,0072 1,64664
Listwy przyscienne z drewna
iglastego m 0,4 91,48
Samochdd skrzyniowy do 5-t
(1) m—g 0,0001 0,02287
Wyciag jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0.5+t m-g 00,0002 0,04574
Materialy inne (Materialy) % 2
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REMONT DOCELOWY DACHU NA BUDYNKU "A" ZESPOL SZKOE W SULECHOWIE UL. PIASKOWA 23/08/10
Zestawienie materiaidw
Nazwa materiaiu Jedn. Ilosé Cena Wartosé
Rlacha stalowa ocynkowana plaska grubodci 0.55-mm kg 293,14
Cegia budowlana peina 25x12x6.5-cm szt 2 362,5
Folia PVC m2 41,852
Gaz propanowo-butanowy plynny kg 92,743
Gwozdzie budowlane okragle goie kg 1,64664
Koltki rozporowe metalowe szt 12
Koiki rozporowe Metalplast szt 429,373
Listwy przys$cienne z drewna iglastego m 91,48
Papa asfalt. na tekturze podki.odm. 400/1200 m2 168, 98
Papa zgrzewalna podkladowa, asfalt modyfikowany, V60 S35 m2 101,603
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia PYE PV-250
S 5.2 m2 244,368
‘Piyta styropianowa grubosci 2-cm m2 39,191
Roztwdr asfaltowy do gruntowania "Abizol R” kg 123,427
Siatka zgrzewana drut fi 3mm, oczka 15*15cm m2 61,047
Silikon dekarski szt 10
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 7,0125
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 315
Wsporniki dachowe do przyklejenia szt 60,6
Wspornik instalacji odgromowej K-111 dachowy z uchwytem Srubowym,
do przykrecania, pionowy szt 3,03
Wspornik instalacji odgromowej K-143 z uchwytem bezsrubowym do
przykrecania lub zatapiania w betonie szt 12,12
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 1,81328
Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 1,7325
Ziaczki przelotowe kablakowe naprezajace K-426 szt 27,27

Razem (z dokladnoscia do zaockraglen):
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jedn., Ilosé Cena Wartosé

Pila spalinowa do cigcia nawierzchni 11kW (1) m-g 29,7787
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,02287
Srodek transportowy (1) m-g 5,77008
Wyciag m-g 21,096
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 0,04574
Zuraw okienny do 0.5-t m—g 5,99888

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen): 62,721




