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OPIS TECHNICZNY

Literatura :

1. Konstrukcje zelbetowe - Stachurski, Kobiak Arkady 1989

2. Budownictwo ogélne - Zenczykowski

3. Porady techniczne -Wacetop

4. Zasady projektowania konstrukcji zelbetowych - Arkady 2001.

5. PN- 80/B -10240 Pokrycia dachowe z papy
6. PN- B/03264-2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

1. Wptyw temperatury na odksztatcenia konstrukcii

Granice zmian temperatury nalezy przyjmowa¢ wg PN-86/02015.
Rozmieszczenie przerw dylatacyjnych nalezy projektowaé wg danych
w PN-B-03264-002. Przerwy dylatacyjne konstrukcji dachowych zelbetowych
nieocieplonych max 20 m - zalecane max 12 m.

2. Pokrycia dachowe

Pokrycia dachowe powinny byé wykonywane zgodnie z projektem, ktory
uwzglednia wymagania normowe, rodzaj pokrycia i dob6r materiatow.
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Dokumentacja powinna okresli¢ sposéb krycia i sposéb wykonywania szczegotow
pokrycia - obrébki, dylatacje, wpusty, kominy itp.

Dach jest waznym elementem budynku i dlatego kazda wada lub btad jest
odczuwalna w czasie uzytkowania budynku.

Najczesciej popetniane btedy :

a) brak opracowania sposobu wykonywania detali pokrycia, szczegoinie w
strefach okapowych i szczytowych,

b) brak przerw dylatacyjnych w podtozu pokrycia,

¢) niestaranno$¢ wykonania prac dekarskich,

d) brak fachowego nadzoru nad pracami konserwacyjnymi.

3. Dylatacje dachowe

Rozstaw szczelin dylatacyjnych w dachach zalezy od :

a) rodzaju konstrukcji dachu,

b) réznic temperatur ( roczna, dobowa),

c) innych uwarunkowan zwigzanych z konstrukcjg budynku.
Odlegtoéé miedzy dylatacjami termicznymi w dachach :

a) dach zelbetowy nieocieplony od géry L <20 m,

b) dach zelbetowy ocieplony z gory L<30m.
Sa to odlegloéci maksymalne i w kazdym przypadku nalezy je ustala¢
indywidualnie nawet do 10 m.
Gzymsy nieocieplane powinny by¢ dylatowane max co 20 m. Szczeliny
dylatacyjne pracujace jako termiczne stosujemy o szerokoéci 2,0 - 2,5 cm a w
szczegobinych przypadkach 3,0 - 3,5 cm a nawet 4,0 cm.,
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4. Rozstaw dylataciji termicznych

Wg aktualnej normy PN-84/B-03262 maksymalne odlegtosci miedzy
dylatacjami elementéw poddanych wahaniom temperatury nie powinny byc
wieksze niz 12 m.

Piyty pokrycia dachéw powinny by¢ odciete od konstrukcji budynku poziomg
dylatacja. Sciany kolankowe powinny byé oddylatowane od konstrukgji pokrycia
dachowego. Dylatacje termiczne ptyt dachowych - poprzeczne co 12 m za$
podtuzne nie dalej jak 12 m miedzy soba.

Brak dylatacji poziomych lub ich niedbate wykonanie skutkuje zawsze
uszkodzeniami §cian szczytowych - attyki i strefy okapowej (gzymsowej).

5. Aktualny stan zjawisk dachowych w budynku szkolnym

W czasie wizji lokalnej stwierdzitem, ze w strefie dachowej budynku powstato
wiele widocznych i niebezpiecznych uszkodzen $cian attykowych szczytowych i
§cianek podokapowych. Miejscami uszkodzenia sg juz sporych rozmiarow z
odpadaniem tynkéw i popekanych bloczkéw gazobetonowych.

Powierzchnia dachowa nie wykazuje wiekszych uszkodzer ale wida¢ $lady
niewtasciwego sptywu wod opadowych bo widaé zastoiny i ograniczenia sptywu
w strefie okapow.

Najwazniejsza szkoda dachowa stwierdzona w czasie wizji lokalnej to "
zapadlisko potaciowe" blisko okapu pétnocno-zachodniego wzdtuz okapu o
gtebokosci ok. 7 cm.

Ten awaryjny stan konstrukcji dachowej powstat w czasie upalnych dni tego lata i
spowodowat zalanie stropu.

W poblizu (na skraju) attyki szczytu pétnocnego posadowiono urzgdzenie
wentylacyjne sporych rozmiaréw z silnikiem i wentylatorem. Nie stwierdzitem aby
urzadzenie to byto poprawnie posadowione i zabezpieczone.
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Wibracje od urzadzenia wentylacyjnego byly inicjatorem obsunigcia sie piyt
dachowych korytkowych tworzac " zapadlisko".

Miejsce powyzsze to koncentracja wielu uszkodzen dachowych polegajacych na
"wypchnieciu" catego naroznika attykowo okapowego grozac spadnieciem tych
czesci.

W czeéci wschodniej okapu dachowego na diugosci ok. 9 m powstaty
uszkodzenia strefy gzymsowej z odpadaniem kawatkéw  bloczkow
gazobetonowych i zaciekami pod rynna.

Na catym obwodzie dachu wida¢ zarysowania poziome murkéw gzymsowych.
Zjawiska te $wiadcza o niestarannym wykonawstwie budowlanym budynku
szkolnego z systemu SPS z lat 70-tych. tzw. "Cegta zerariska". Konstrukcje
dachowg budowano z ptyt zelbetowych korytkowych grubosci 10 cm i rozpietosci
konstrukcyjnej do 300 cm opartych na $ciankach azurowych murowanych z cegty
dziurawki.

Doktadno§¢ montazu i wtasciwe wykonanie $cianki decydujg o trwatosSci
konstrukcyjnej catego dachu. Istotnym elementem podczas montazu dachéw
tego typu sg odpowiednio wykonane dylatacje termiczne potaci dachowej.
Zjawiska istniejgce na omawianym obiekcie szkolnym $wiadczg o braku dylatacji
lub ich niestarannym wykonawstwie. Wielko§¢ powierzchni dachu ~ 1065 m .
wymaga bardzo starannego wykonawstwa pokrycia, konstrukcji dachowej oraz
dylatacji termicznych.

Wymogi w tym zakresie sg bardzo rygorystyczne, pozwalajace na potacie bez
dylatacji o powierzchni dachu max 144 m 2,

W konkretnym przypadku budynku szkolnego o rzucie 12,56x 84,74 m ilo$¢
dylatacji pokazano na szkicu nr 1. Oprécz tych dylatacji nalezy tez wykonaé
dylatacje przy kominach i §ciankach attykowych i innych dachowych urzadzeniach
na catym obwodzie kazdej "przeszkody" dachowe;.
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6. Analiza i ustalenia realizacyjne

Analizujac cato$¢ probleméw dachowych dla zabezpieczenia otoczenia obiektu

szkolnego przed stanami awaryjnymi spadaniem odtamkéw $ciennych nalezy :

a)

§ciany attykowe i podgzymsowe wykonaé na nowo wg rysunku nr 1
wprowadzajac dylatacje poziome na styku z ptytami dachowymi oraz
poziomie (papowe) na poziomie wierzchu stropéw szkolnych opartych na
elementach P/36/49/298 i ocieplonych gazobetonem gr. 12 cm. Sciany
podgzymsowe nalezy dzieli¢ na dtugosci dylatacjami (przerwami
dylatacyjnymi) co max 24 cm.

zdylatowaé konstrukcje no$ng pokrycia z ptyt korytkowych wg ustalen na
rysunku nr 1. Maksymalne odlegto$ci dylatacji na dtugosci budynku 12 m.
Dylatacje ptyt korytkowych beda tez wykonane wzdtuz okapéw budynku wg
opisu w pkt a) i ustaleri na rysunku nr 1. Dylatacje musza by¢ wykonane na
catej grubosci konstrukcyjnej ptyt korytkowych tj. 10 cm.

wszystkie elementy budynku wystajace ponad pota¢ dachowg nalezy
dylatowaé na catym ich obwodzie styku z ptytami.

odbudowaé cato$¢ pokrycia dachowego ze wszystkimi jego elementami
pamietajac takze o planowanej termoizolacji budynku zapewniajac
odpowiednie wykonanie okapdw i rynien dachowych.

cato§¢ prac dachowych nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem
technicznym i organizacyjnym eliminujac zagrozenia dla ucznidéw i
otoczenia. Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony zdrowia i zycia musi
by¢ egzekwowane bardzo rygorystycznie. Ustala sie strefe niebezpieczng
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wok6t budynku w odlegtosci 3 m od jego $cian zewnetrznych przez

wygrodzenie i oznakowanie.

f) roboty zleci¢ do$wiadczonym zespotom rzemieslniczym z nadzorem os6b
uprawnionych.

7. Waznos¢ ekspertyzy

Ekspertyza traci swojg wazno$¢ w zakresie rodzaju i zakresu rob6t po uptywie
4 miesiecy, czyli po 31. 12.2010r.

oty

Sulechow, sierpien 2010r. Autor: mgrinz. Jan Basista
Rzeczoznawca Budowlany
Upr. Nr UAN. N-4/94/2G
Centr. Rej. Rzecz. Bud. Nr 48/95
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ZDJECIA
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