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Przedmiar Robdt

B Podstawa nakladu, opis pozyeji, wyliczenie ilosci robdt Ilosé tKrot.f Jedn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.001 KNRW 401/518/6 Rozbidrki pokrycia z papy na dachach betonowych,
pierwsza warstwa
12.10*4.50 = 54,45 54,450 m2
1.002 KNRW 401/518/7 Rozbidérki pokrycia z papy na dachach betonowych,
nastepna warstwa 54,4501 2,00 |m2
1.003 KNRW 401/545/3 Rozebranie rynien z blachy, nadajacych sie do uzytku 12,100 jul
1.005 KNRW 401/545/8 Rozebranie obrébek murdw szczytowych, okapdw, z
blachy, nie nadajacych sie do uZzytku
4.50%0.25 = 1,125
12.50*0.25 = 3,125 4,250 m2
1.006 KNRW 401/212/1 Roboty rozbibérkowe, elementdw konstrukceji betonowych
niezbrojonych o grubosci do 15-cm, recznie
0.60*%0.60*0.15 = 0,054 0,054 m3
1.007 Demontaz urzadzenia wentylacyinego na dachu 1,000 kpl
1.008 KNNR 5/721/3 Ciecie nawlerzchni mechanicznie, z betonu, giebokosc
5-cm miedzy piytami korytkowymi
12.00*3+4.00*10 = 76,0 76,000 m
1.009 KNNR 5/721/4 Ciecie nawierzchni mechanicznie, z betonu, dodatek za
kazdy nastepny l-cm gitebokodci (ponad 5) 76,000 5,00 |m
1.010 KNR 222/204/3 Stropy i stropodachy z prefabrykatéw zelbetowych piyt
drobnowymiarowych montowane recznie el. dach. przy
nach. potaci do 10%, korytk. do 200kg (rozebranie )
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 40,000 szt
1.011 KNRW 401/346/3 Rozebranie $cianek azurowych, z cegiel na zaprawie
c~w., grubosé¢ 1/2 cegly
{0.30+0.65)*0.5%12.00%3 = 17,1 17,100 m2
1.012 KNRW 401/348/2 Rozebranie gzymsu i Scianki szczytowej na zaprawie
C-W.t
gzyms 12.50%0.36*0.36 = 1,62
$ciana szczytowa 4.50%(0.36+0.60)*0.5 = 2,16 3,780 m3
1.013 KNRW 202/612/3 Izolacje cieplne i przeciwdiZwiekowe z weiny
mineralnej, pozioma z plyt ukiadanych na sucho,
l-warstwa (rozebranie)
12.00*%4.5 = 54,0 54,000 0,50 | m2
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2 REMONT POKRYCIA DACHOWEGO
2.001 KNRW 202/615/2 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, pozioma,
2-warstwy pod gzymsem i $cianka szczytowa
12.10*0.40 = 4,84
4.50%0.40 = 1,8 6,640 m2
2.002 KNRW 202/125/3 Gzymsy z cegiel budowlanych pelnych, wyskok/wysokogd
12x32-cm 12,100 m
2.003 KNRW 202/921/4 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
12.10*0.38 = 4,598
4.50%0.38 = 1,71 6,308 m2
2.004 KNRW 202/1116/7 Dodatek za zbrojenie spadku na gzymsie siatka stalowa
12.10*0.38 = 4,598 4,598 n2
2.005 KNRW 202/120/2 S$ciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiel
(3) budowlanych, grubosé 1 1/2-cegly, zaprawa
cementowo-wapienna, ceglta pelna
4.50%(0.36+0.60)*0.5 = 2,16 2,160 m2
2.006 KNRW 202/126/6 Scianki dziatowe, azurowe o gruboéci 1/2-cegty 17,100 m2
2.007 KNRW 202/203/1 Stopy fundamentowe betonowe pod wentylator, objetosé
(1) do 0.5-m3, beton ukladany recznie
0.60%0.60%0.50 = 0,18 6,180 m3
2.008 KNRW 202/615/1 Paroizolacja z folil izolacyjnej 1l-warstwa na sucho
pod welng mineralna 56,250 m2
2.009 KNRW 202/612/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny
mineralnej, pozioma z plyt ukladanych na sucho,
l-warstwa
12.50%4.50 = 56,25 56,250 m2
2.010 KNR 222/204/3 Stropy i stropodachy z prefabrykatéw Zzelbetowych piyt
drobnowymiarowych montowane recznie el. dach. przy
nach. potaci do 10%, korytk. do 200kg {plyty nowe i z
odzysku)
R= (,955 M= 1,000 S= 0,100 40,000 szt
2.011 KNRW 202/608/3 Dylatacja z plyt styropianowych, pionowa na sucho,
l-warstwa
12.10+4.50%2+2.20 = 23,3
0.38*0.36%2 = 0,274 23,574 m2
2.012 KNRW 202/514/1 Obroébki z blachy ocynkowanej przy szerckodci w
(2) rozwinieciu do 25-cm
{12.10+4.50)*0.25 = 4,15
(0.60+0.80)*2*0.25 = 6,7 4,850 m2
2.013 KNRW 202/514/2 Obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokodci w
(2) rozwinieciu ponad 25-cm
0.70%0.70 = 0,49 0,490 m2
2.014 KNRW 202/522/2 Rynny dachowe i haki z odzysku- montaz z gotowych
(2} elementdw, podlokragie, Fi-15-cm,blacha z cynku 12,500 m
2.015 KNRW 401/519/1 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna,
jednokrotne pokrycie papa podkiadows
12.10%4.50 = 54,45 54,450 m2
2.016 KNRW 401/5319/1 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna,
jednokrotne pokrycie papa wierzchniego krycia
12.50%6.50 = 81,25 81,250 m2
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178
[+

Ilo

Krot.

Jedn.

2.017

MontaZz rury wentylacyinej w poziomie wiefica stropowego
na kotwy metalowe

1,000

kpl

2.018

(2}

403/706/1

Rozbiérka i montaz przewoddw instalacii odgromowesj na
dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach, dach
piaski, pret o przekroju do 200-mm2 z odzysku

13.00+5.00 = 18,0

18,000

2.019

403/702/7

Wymiana wspornikéw instalacii odgromowe]j na dachu
piaskim, pokrycie: wspornik klejony na lepik

5,000

szt

2.020

508/803/2

Mechaniczne wykonanie Slepych otworéw i wnek w
betonie, giebokosé do 8-cm i Srednicy do 20-mm

4,000

szt

2.021

508/809/4

Osadzenie w podioZu kolkdw rozporowych metalowych w
wienicu

4,000

4

2.022

508/601/3

Montaz wspornikéw dla instalacji naprezanej na
$cianach i dachach, wsporniki naciagowe z 1 zlaczka
przelotowa naprezajaca na konstrukecji na éruby

1,000

szt

2.023

508/601/10

Montaz wspornikédw dla instalacii naprezaneij na
$cianach i dachach, wsporniki naciagowe z 2 zlaczkami
przelotowymi naprezajacymi na dachu betonowym, papa
lub blacha

2,000

szt

2.024

KNRW 401/541/8

Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folia, z
rozebraniem

12.60%6.50 = 81,9

81,900

m2




